FICHE PRODUIT

PREFATEC pvp

" LE DEMI-COFFRE BETON
MONOBLOC POUR
BLOC-BAIE INVERSE
(MURS DE 15CM)

Sa cavité intérieure permet d'intégrer tous les blocs-baies
dont le tablier du volet roulant s’enroule sur l'extérieur
(améliorant l'isolation de la partie haute de la menuiserie).

LE + PRODUIT

®m Baguette aluminium

m Systéme de clipsage breveté &
plébiscité par les enduiseurs

m Fabrication en monobloc

m Finition parfaite et esthétique

Préfatec PVB est un de nos modéles exclusifs de
demi-coffre monobloc en béton, adapté a tous
types de batiments pour les constructions de 15cm
d'épaisseur (maisons individuelles ou résidences).

Avec sous-face extérieure amovible pour accéder
facilement au tablier.

Carter possible pour tout type de volet roulant
indépendant de la menuiserie.

contact@prefa-technicof.fr Documentation technique compléte et plans
Tel : 02 51 4172 98 téléchargeables en DWG et DXF sur notre site
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Carter possible pour tout type de volet
roulant indépendant de la menuiserie.
Pour plus de détails, voir en page 19

INSTALLATION CORNIERE
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@ Sortir et retourner @ Coller et emboiter @ Installer la sous-face

Lien de la fiche produit :

www.prefa-technicof.fr/prefatec-pvb-coffre-demi-linteau-en-beton-arme-pour-mur-de-15-cm/



